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Буровой станок Atlas Copco T4 BH
Буровой  станок  T4  BH  смонтирован  на  специальном 
шасси, предназначен для  бурения  взрывных скважин  в 
труднодоступных  местах  и  на  пересеченной  местности. 
Отличительная  черта  установки  -  передвижение  по 
дорогам  общего  назначения  и  в  труднодоступной 
местности.  Для  работы  в  условиях  карьеров  установка 
смонтирована  на  достаточно  редком  для  оборудования 
такого  класса,  специальном  колесном  шасси.Модель 
Atlas Copco высокопроизводительна и считается лидером 
в своем классе.

Преимущества
! Дополнительный  удаленный  двигатель  для 
системы углового бурения.

! Для безопасности работ - ограничитель крутящего момента.
! Устройство замены бурильной штанги.
! Компрессоры высокого давления для работы с погружным ударником.
! открывает видимость ротора буровой установки.
! Специальное колесное шасси.

Установка T4 BH имеет ограничитель крутящего момента, карусель на 7 штанг и дополнительное 
оборудование.  Способна  бурить  наклонные  скважины  от  0 до  30°. В  данной  модели  уделено 
первостепенное  значение  комфорту  работы  оператора.  T4  BH  олицетворяет  мощность, 
производительность и надежность. В течение многих лет Т4 ВН является эталоном качества  для 
бурения взрывных скважин. Это – отличный выбор для решения  буровых задач.

Технические характеристики
Параметры Pit Viper Т4 ВН

Диаметр скважины 130-200 мм.

Компрессор: производ-сть, м3/мин / давление, бар 25,5–35,4 / 24,1

Скорость подачи/подъема, м/мин 14,6/33,5

Усилие подачи, кгс 13 610

Максимальная глубина бурения, м 45,7

Крутящий момент, Н-м / при ч-те вращения, об/мин 10 575 / 107; 7 051 / 160

Мощность двигателя Cummins SX15, л.с. (кВт) 525 (391)

Мощность двигателя Cummins QSX15, л.с. (кВт) 600 (447)

Мощность двигателя Cummins QSK19, л.с. (кВт) 760 (567)

Буровые трубы: диаметр, мм/длина, м 114–254/7,6

Рабочая масса, т 3
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